Profil

Dvefini profily jsou vyrobeny z hlinikové slitiny

EN EW-6060 (Al-MgSi) vhodné jako konstrukeni
material s vysokou kvalitou povrchu.

Jsou potazeny ochrannou félii a jsou dodavany
predvrtané v délce 2 m.

Hlinik neodolava vdem chemickym slou¢eninam,
je tfeba se vyvarovat kontaktu s uhlovodiky (HCI)
a kyselinou fosfore¢nou (H3PO4).
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Orientace dveri

Leva varianta
- reverzni
Ze strany chodby strany jsou

panty vpravo, klika vlevo.
Pro otevfeni se do dvefi tlaci.
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Internal door, s.r.o.
U dubu 3
747 14 Markvartovice

Prava varianta

- reverzni

Ze strany chodby jsou panty
vlevo, klika vpravo.
Pro otevreni se do dvefi tlaci.

+420 605 884 504
info@internal.cz
www.internal.cz

Vyska dveri: do 3000 mm
Sifka dvefniho kfidla: do 1300 mm
Tloust'ka dverniho kridla: 45 mm

Provedeni:

Zaveésy: Anselmi AN 140 3D / AN 150 3D/
AN 160 3D / AN 180 3D/TECTUS 240 3D

Zamek: magneticky
Protihlukové provedeni: 27-32 dB
Dvefrni kfidlo: RAL, NCS, dyha, HPL Ci stérka
Zaruben: vesSkeré odstiny RAL

Volitelné prislusenstvi: padaci prah, otevirac,
elektromechanicky zamek, prichodka, magnet

Pro zdivo i sadrokartonové konstrukce
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skryté zarubné COVER
montaz do SDK




Montaz do SDK Technicka dokumentace ke stazeni

Montaz se provadi do holého zdiva nebo na sadrokartonovy profil. S dodanym prisluSenstvim Ize nase profily snadno O 0|
sestavit, pfesné spojit a usadit do otvoru ve zdi. Rohové spojky zajistuji dokonalé technické propojeni 90 stupfii mezi .

svislymi profily a hornim dilem. Pro zajiSténi dokonalé vzdalenosti je tfeba vlozit spodni rozpérnou listu. Montaz dvefi :

se provadi az po ukon&eni stavebnich praci.
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Stavebni pripravenost
Cisty prachod Priprava stavebniho otvoru

600x2100 720x2160
700x2100 820x2160

800x2100 920x2160



